Les atouts du chanffage an bois ne sont plus &4 démontrer. Economique, propre, et écologique...
Pourtant, tous les bois de chauffage ne se valent pas. 1l est important de comprendre et de connaitre
leurs différences pour ne pas faire d'erreur.

11 existe donc trois groupes d'essences de bois :
z1 oun les fenillus durs : chéne, charme, orme, hétre, fréne, et érable

G2 ou les intermédiaires : chitaignier, acacia, merisier et arbres fruitiers divers
3 ou les fenillus tendres et les résinenx : peuplier, boulean, platane, épicéa, sapin, pin, méléze

Selon les vendeurs ou les normes, la composition de ces groupes peut changer, mais ce seront ton-
jours les essences du premier groupe qui seront i privikégier.

Comment bien choisir son bois de chauffage parmi les différentes essences ?

Se renseigner est primordial avant de mettre n'importe quelle biiche de bois dans sa cheminée.

les résineux qui sont riches en séve briilent trés rapidement pour un faible pouvoir calorifique final.
De plus, ils sont connus pour encrasser rapidement les installations, surtout lorsque la température
du foyer est trop basse. Mieux vaut les réserver pour la phase d’allimage seulement.

Le seaiez-vous ?

Pour que le bois séche convenablement, comp
tex deux ans 4 deux ans et demi de repos, dans
un local ventilé ou i l'extérienr mais baché
uniquement sur le dessus. Cette donnée varie
en fonction de l'essence du bois et de la taille
de la biche. Idéalement le bois doit étre coupé
4 la longueur d'utilisation et fendu.

Enfin, souvenez-vous que le bois de récupé
ration peut vous apporter bien plus de pro
blémes que de chaleur. Il peut avoir été traité
avec des substances toxiques qui se vaporise
raient sous la chaleur. Un danger direct pour
les occupants de la maison, et qui aurait aussi
des répercussions sur la propreté de votre ins
tallation.

Le bois de chauffage est un élément qu'il faut
toujours choisir avec attention. N'hésitez pas
a vous informer, & comparer et & le stocker
convenablement ensuite. La qualité du bois
choisi impactera directement la qualité et la
rentahilité de votre chauffage.



